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10394-1 

 
PA1500 – Positionering och 
centrering med frilyft av pall i 

kedjetransportör 

10365 

 

PA1500 – Pallcentrering i 
kedjetransportör 

10126 

 

PA1500 – Pallinstyrning med 
fasade kanter för reversibel 

transport 

9082 

PA1500 – Pallinstyrning, 
justerbar i ena sidan 

9711 

 

PA1500 – Pallcentrering med 
fingrar 

9001-1 

 

PA1500 – Godscentrering 

7242 

PA1500 – Pallinstyrning. 
Instyrningen lägre än pallen 

6259 

 

PA1500 – Pallcentrering för 
mittmed 

PA1500 – Pallinstyrning Typ PI *

4278 

PA1500 – Pallcentrering med 
fingrar 

3680 

 

PA1500 – Styrtallrikar svetsade 
på rullen. Vid mycket hård drift 

3864 

 

PA1500 – Pallcentrering med hel 
arm 
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8227 

 

PA1500 – Pallinstyrning för 
kedjetransportör. Transporthöjd 

250 mm. 

10394-2 

 
PA1500 – Pallinstyrning, kedje-

transportör. Hämtning och 
lämning från kort- och långsidan 

10067 

 

PA1500 – Låga instyrningar för 
underläggsskivor 

8983 

 
PA1500 – Instyrning för 
pallstapel som sätts på 

kedjetransportör 

8544 

PA1500 – Instyrning för stålracks 
som hanteras av automattruck 

9244 
 

PA1500 – Justerbara styrhjul 

9110 

 
PA1500 – Justerbara styrhjul 
samt pallstyrning med hjul för 

instyrning av olika pallstorlekar 

 

PA1500 – Pallstyrning med hjul * 

 

PA1500 – Pallinstyrning för 
kedjetransportör 

7242 

PA1500 – Styrtallrik för 
ackumulerande rullbana, sitter på 

mindre, fast drivna rullar 

 

PA1500 – Styrtallrik * PA1500 – Styrhjul * 
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6459 

 
PA1500 – Kedjetransportör med 
instyrningar, positioneringsstopp 
och pneumatisk låsning av pall 

7026 

PA1500 – Pallåsning 

6142 

PA1500 – Positionering och 
fixering av pall för avlastning med 

robot 

5698 

 

PA1500 – Fixering av stålrack på 
kedjetransportör 

10057 

 
PA1500 – Uppriktning och 

fixering av stålrack vid robot. 
Motordriven 

9001-2 

PA1500 – Positioneringsstopp 
och centreringsenhet för pall vid 

robot 

7529 

 
PA1500 – Pneumatisk 

orientering och låsning av pall i 
sidled 

7623 

 

PA1500 – Pneumatisk 
orientering och låsning av pall i 

sidled 

6062 

 

PA1500 – Pallinstyrning och 
styrning av pall fram till robotläge 

3254 

PA1500 – Justerbart stopp 

2939-1 

PA1500 – Pallanslag, 
kedjetransportör, golvmonterat 

8205 

PA1500 – Positionering och 
låsning av pall för robotlastning 
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9270 
 
 

AX100 – Resningsskydd för lådor 
med koniska sidor som 
ackumulerar mot stopp 

9528 

 

AX100 – Sidostyrning, fast. 
Borstlist 

7567 

 

FR100 – Sidostyrning till kurva. 
Gods sticker utanför rullar 

7599 

AX100 – Sidostyrning. Ledad i 
spantet i ena änden och justerbar 

i andra änden 

7335 

 

AX100 – Sidostyrning, justerbar 

7110 

 

AX100 – Sidostyrning, hjullist, 
fast 

7882 

AX100 – Sidostyrning, justerbar 

4678 

AX100 – Sidostyrning, justerbar 
AX100 – Sidostyrning, justerbar 

Typ JSS * 

AX100 – Sidostyrning, fast 
Typ FSS * 

AX100 – Sidostyrning till kurva, 
fast Typ KSS * 

5085 

 

PA1500 – Sidoinstyrning för 
kedjetransportör 



2013-03-08 
16 Idebank - Instyrningar, sidostyrningar och fixeringar.doc 

 
 
 

Idébank – Instyrningar, sidostyrningar och fixeringar 

* Datablad finns 
 

Material Handling Modules AB 
Österlenvägen 280 Tel. + 46  411  55 89 80 info@mhmodules.com VAT: SE556490745801 
S-270 21 Glemmingebro Fax.+ 46  411  52 27 70 www.mhmodules.com 

5 

               

               

               

               

10475 

AX100 – Pneumatisk 
lådcentrerare 

10034 

BT110 – Instyrningar för gods 

9370 
 

 

BT110 – Sidostyrning, fast, med 
45° lutning 

9410 

PA1500 – Sidostyrning, 
kedjetransportör 

9459 

AX100 – Pneumatisk uppriktare 
av gods 

9460 

BT110 – Sidostyrning, fast, 
200 mm hög 

9085 

AX100 – Sidostyrning, anhåll, 
med rullar för trälister. Justerbara

7424 

 

KE500 – Justerbar sidostyrning 

7333 

 

FR100 – Sidostyrning, hjullist, 
justerbar 

5875 

AX100 – Pneumatisk hållare av 
kartong 

4252 

PA1500 – Sidostyrning, justerbar

4474 

AX100 – Mittstyrning, fast 
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6597 

PA1500 – Sidostyrning, 
kedjetransportör 

7242 

 

PA1500 – Pallriktare, hydraulisk. 
Slutet läge 

7242 

 

PA1500 – Pallriktare, hydraulisk. 
Öppet läge 

6302 

PA1500 – Uppriktning av backar 
på pall innan de plockas av robot

 

PA1500 – Pallriktare med truck. 
OBS! Kräver högt till tak 

2939-3 

AX100 – Sidostyrning, 4-radig 
hjullist, justerbar 

4673 
 

KE500 – Sidostyrning för palett 

2939-2 

AX100 – Sidostyrning, 4-radig 
hjullist 

3453 

PA1500 – Instyrning för pall och 
låda. För att placera låda på pall 

eller för att ta av låda från pall 

3121 

AX100 – Sidostyrning, 
överliggande 

4146 

 

PA1500 – Sidostyrning, 
kedjetransportör 

2905 

PA1500 – Pallinstyrning för 
pålastning av pall från sidan 
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7605 
 

 

PA1500 – Truckpåkörningsskydd 
för 2 pallplatser som ger rätt 

avstånd mellan pallar 


