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KE 500 — Godslyftare — Typ GL

Anvandningsomrade:

Att med hjalp av en vinkelkuggvéaxelmotor och lyftkedjor, lyfta en rullbana vertikalt
mellan olika transporthojder/nivaer.

Tekniska data:

Lagsta transporthojd: 360 mm.
Lyftkapacitet: 300 kg (+ rullbana, ca 100 kg)
Drivenhet: Vinkelkuggvaxelmotor med halaxel, monterad med
momentarm. Bromsad.
Motoreffekt: 2,2 KW.
Spéanning: 230/400 Vac, 50 Hz.
Bromsspéanning: 230 Vac.
Kapslingsklass: IP55.
OBSERVERA!

Lyftpelaren ar gjord for att styras automatiskt, och omradet den star i skall alltid vara
inhagnat och forsett med forreglande funktioner som hindrar intrang. Vid manuell drift
ar det systeminbyggarens ansvar att se till att tillracklig sakerhet uppnas enl. gallande

standarder.
Material Handling Modules Europe AB Tel.+46 411 55 89 80 e-mail:info@mhmodules.
Osterlenvagen 280, Ingelstorp www.mhmodules.com

S-271 75 Glemmingebro VAT/momsregnr.:SE556490745801


http://www.mhmodules.com/

